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irma Elgra, posiadaj ca ponad 14-let-
nie d wiadczenie na rynku automa-

tyki przemys owej, podj a si  realizacji 
tematu zwi zanego z wykonaniem mo-
dernizacji systemu sterowania przepom-
powni  cieków w zak adzie Lafarge 
Cement SA Cementownia Kujawy. Za -
eniami projektu by  nie tylko uspraw-

nienie systemu transportu cieków 
w zak adzie, ale tak e odbiór informacji 
o ilo ci przep u cieków w dwóch nie-
zale nych miejscach:

oczyszczalni cieków w Sad ogoszczy;
centralnej sterowni Lafarge.
Wyzwaniem dla in ynierów firmy 

Elgra by  rozwi zanie problemu komu-
nikacji pomi dzy szaf  steruj c  pompa-
mi przepompowni, centraln  sterowni
zak adu Lafarge a oczyszczaln  cieków 
w Sad ogoszczy. 

Zdaj c sobie spraw , i  monitoring 
i sterowanie pracy przepompowni powin-
ny odbywa  si  w czasie rzeczywistym 
na zasadzie sta ego, bezkolizyjnego do-
st pu obiektów (pompowni) do kana ów 
transmisji danych, firma Elgra wykorzy-
sta a technologi  telefonii komórkowej 
GSM do przesy u danych do oczyszczal-
ni cieków w Sad ogoszczy. Umo liwi
to wymian  danych mi dzy stacj  moni-
toruj c  a sam  przepompowni  w try-
bie online z wykorzystaniem standardu 
GPRS.

Natomiast do przesy u informacji na 
centraln  sterowni  Lafarge wykorzy-
stano radiomodem SATELLINE-EASy 
firmy SATEL. Za o eniem inwestora 

by  posiadanie pe nego dost pu do ste-
rownika z serii S7-300, znajduj cego 
si  w szafie sterowniczej przepompow-
ni, wraz z mo liwo ci  sterowania oraz 
zamian  parametrów. Pomimo tego, e 
radiomodemy SATELLINE-EASy ma-
j  mo liwo  przesy u danych po proto-
kole Profibus DP bez konieczno ci kon-
wertowania sygna u z protoko u RS232 
czy RS485, nie by  jednak mo liwo ci 
bezp edniego odbioru sygna u, a tym 
samym w czenia go w zak adow  sie
Profibus DP. Niestety specyfika struk-
tury systemu SATEL wymaga od u yt-
kownika zarówno aktywnego urz dzenia 
nadawczego, jak i odbiorczego. Z tego te
wzgl du zastosowane zosta o aktywne 
urz dzenie odbiorcze. Do tego zadania 
pos u y  drugi sterownik z serii S7-300, 
który sta  si  odbiornikiem danych prze-
sy anych drog  radiow . Po odpowiednim 
skonfigurowaniu obydwóch sterowników 
uzyskano oczekiwany efekt. Operatorzy 
posiadaj  pe en dost p do zasobów ste-
rownika, informacji o ilo ci przep u 
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cieków, poziomie cieków w zbiorniku 
oraz cyklach pracy pomp. Odbierane da-
ne mo na by o w czy  w zak adow  sie
przemys ow  Profibus DP i prze a  na 
centraln  sterowni , gdzie zosta y one 
zmodyfikowane i umieszczone na ekra-
nie wizualizacyjnym. 

Przygotowana przez informatyków 
Lafarge wizualizacja oparta na systemie 
SCADA nie tylko pozwoli a na podgl d 
stanu obiektu, ale równie  dzi ki mo -
liw ci sterowania i zarz dzania prac
pompowni umo liwi a szybkie diagno-
zowanie pojawiaj cych si  problemów, 
a tym samym sprawny i odpowiedni do-
bór dzia a zaradczych.

W celu usprawnienia odczytu i lokal-
nej analizy pracy poszczególnych pomp 
oraz ilo ci przep u cieków w szafie 
steruj cej stoj cej na terenie przepom-

powni cieków zak adu Lafarge zamon-
towano panel operatorski, za pomoc
którego istnieje mo liw  lokalnego 
sprawdzenia stanu pomp czy licznika 
przep u. Ze wzgl du na za o enie, e 
szafa b dzie sta a na otwartej przestrze-
ni (na zewn trz budynku), wykorzystano 
zabudow  szafy o stopniu ochrony IP65 
z podwójnymi drzwiami zapewniaj cymi 
nale yt ochron panelu operatorskiego. 

Przeprowadzona przez firm  Elgra 
modernizacja systemu sterowania prze-
pompowni zosta a ci le powi zana 
z organizacj  produkcji zak adowej 
i dostosowana do istniej cych procesów 
technologicznych. Wdro ony system 
pozwoli  na optymalne od strony eko-
nomicznej zarz dzanie procesem oraz 
jego monitoring na ka dym stopniu. Do-
datkowo wdro ony monitoring i diagno-

styka w znacznym stopniu pozwoli y na 
redukcj  liczby awarii, a optymalne za-
rz dzanie procesem przepompowni cie-
ków znacznie obni y  koszty. Aby uzy-
ska  takie efekty, dla ka dego procesu 
technologicznego musi zosta  w a ciwie 
zaprojektowany i zrealizowany system 
sterowania. W tym celu niezb dne jest 
wykorzystanie do wiadczenia i fachowej 
wiedzy in ynierów automatyków, specja-
lizuj cych si danej dziedzinie.
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